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Úsporný svařovací stůl NOMADTM

Dostupnost, jednoduchost, plná nastavitelnost.

Objednací 
číslo

Rozměr pracovní 
desky (mm)

Výškový rozsah stolu 
(mm)

Otvor ve stolu 
(mm) Polohy stolu Nosnost

(kg) 
Hmotnost 

(kg)

TS3020 760 x 510 660 - 810 28 0º, 30º, složený 160 20

Nomad™ Economy Tool Kit: objednací číslo TSK104M

2 Svěrky MagSpring™

(UBV45M - kapacita 75 mm)

2 Nastavitelné magnetické 
V-Pad podložky

(XDV4 - 4 magnety)

1 Mini magnet

(MS346A)

1 Víceúhlový magnet

(MS346C)

Svěrky MagSpring můžete vkládat do slotů (28 
mm) na stole Nomad. Slouží pro uchycení a 
upnutí.

Magnetické čelisti s V-Pad podložkou přidržují 
předměty pod stolem a udržují svěrky ve svislé 
pozici, připravené k použití.

Rovné 30º Složené

Sada úsporných nástrojů Nomad je ideálním řešením pro upínání a umístění předmětů na stůl Nomad.

Tloušťka 2 mm
ocelová vrchní část 
stolu.

Rukojeť Sloty (28 mm)
Možnost upnutí na jakémkoli místě.

Zasuvné vodící 
lišty
Na obou stranách 
mohou být použity 
jako rám, vodící 
mechanismus, dorazy 
nebo upínací hrany.

Kolečka
Pro snadnou manipulaci.

Excentrická 
vyrovnávací noha
Stabilizace stolu na 
nerovném povrchu.

Nastavitelná výška
Výška stolu se pohybuje od 
660 do 810 mm.

Úsporný svařovací stůl Nomad je navržen tak, aby poskytoval bezpečnou, 
přenosnou, cenově dostupnou a univerzální svařovací plochu.

Svěrky MagSpring 2 ks
- Pružinové rameno pro rychlé otevření. 

Víceúhlový magnet 1 ks
- Upínání materiálu pod úhly 30°, 60°, 45°, 90°. 

Mini Magnet 1 ks
- Nízký profil pro upínání v těsném prostoru. 

Magnetická V-Pad podložka 2 ks
- Držení a zvedání kulatých, hranatých, plochých a úhelníkových 

materiálů. 


