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Hoblovka je dodávána v papírové krabici spolu s 
odmontovanými ochrannými kryty a vodícími pravítky. 

2      Úvod

            Vážený zákazníku, dìkujeme Vám  za zakoupení hoblovky 
od firmy  PROMA CZ s.r.o. Tento stroj je vybaven bezpeènostním 
zaøízením na ochranu obsluhy a stroje pøi jeho bìžném 
technologickém využití. Tato opatøení však nemohou pokrýt 
všechny bezpeènostní aspekty, a proto je tøeba, aby obsluhující 
døíve, než zaène stroj používat, pozornì proèetl tento návod a 
porozumìl mu. Vylouèí se tím chyby jak pøi instalaci stroje, tak i pøi 
vlastním provozu. Nepokoušejte se proto uvést stroj do provozu 
døíve, než  jste si pøeèetli všechny instrukce a dokud jste 
neporozumìli každé funkci a postupu.

Návod je nedílnou souèástí pily, proto dbejte  na jeho 
uschování a pøi prodeji stroje následnému postoupení dalšímu  
majiteli. 

Dbejte zejména bezpeènostních instrukcí uvedených na 
štítcích, kterými je opatøen. Tyto štítky neodstraòujte ani 
nepoškozujte.  
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4      Technická data

5      Hodnoty hluku zaøízení

Uvádìné hodnoty jsou hodnoty emisní a nemusí pøedstavovat 
bezpeèné pracovní hodnoty. Aèkoliv je kolerace mezi hodnotami emisí a 
hladinami expozice, nemohou být tyto hodnoty použity ke spolehlivému 
stanovení, zda jsou nebo nejsou nutná další opatøení. Faktory, které ovlivòují 
skuteèné hladiny expozice pracovníkù zahrnují vlastnosti pracovního procesu, 
jiné zdroje hluku, atd., napø. poèet strojù a ostatní sousední procesy. Také 
nejvýše pøístupné hladiny expozice mohou být jednotlivých zemích rùzné. Tyto 
informace mají sloužit uživateli stroje k lepšímu zhodnocení rizika a rizikovosti.  

3      Úèel použití

Stroj musí pracovat v dílenském prostøedí jehož teplota 
nepøesahuje +40°C a neklesne pod +10 °C. Hoblovka je urèena pro 
hoblování  mìkkého døeva. Za pomocí vodícího pravítka lze hoblovaný 
materiál opracovat v libovolných úhlech. Stùl hoblovky je výškovì 
nastavitelný.

Hladina akustického tlaku v místì obsluhy  (L )pA

 L   =    dB (A)  -  Hodnota namìøená s technologií.  pA 

 L   =    dB (A)  -  Hodnota namìøená bez technologie.   pA 

Hladina akustického výkonu  ( L ) W    

L   =   dB (A)  -  Hodnota namìøená s technologií.  PA 

Napìtí
Pøíkon
Rozmìr nože
Otáèky kotouèe
protah:
Max. šíøka protahu
Max. tøíska protahu
Rozmìry stolu
Rychlost posuvu protahu
hoblovka:
Šíøka hoblování
Max. délka hoblování
Max. tøíska hoblování
Rozmìry stolu
Hmotnost brutto/netto
Rozmìry balení

230 V, 50 Hz    
1500 W
210 x 16,5 x 1,5 (2ks)
9000/min.

204 mm 
0~2 mm
270 x 204 mm   
6 m/min
 
5~120 mm
1000mm
0~3 mm 
770 x 212 mm 
32/27,5 kg
850 x 460 x 425 mm
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7      Konstrukce stroje

6      Bezpeènostní zaøízení

 Štítky upozoròující na zbytkovou rizikovost:

 1)   Pozor! Pøed zapoèetím práce na stroji ètìte návod k použití!
 2)   Pozor! Pøi práci na stroji používejte ochranné pomùcky zraku! 
 3)   Pozor!  Pøi  práci  na  stroji  používejte   ochranné   pomùcky  
sluchu!
 4)   Pozor!  Na stroji je zakázáno pracovat  v rukavicích!
 5)   Pozor!  Nebezpeèí úrazu horních konèetin.
  

          Štítky s piktogramy jsou umístìny na podstavci stroje!

1 2 3 4 5

             6)  Pozor!  Pøi sejmutém krytu-nebezpeèí 
úrazu elektrickým proudem! ( štítek je umístìn na 
svorkovnici motoru a  u  vypínaèe )

6

Hoblovka HP-200 se vyznaèuje svou plechovou konstrukcí, 
osazenými litinovými stoly a horizontální dvou-nožovou høídelí, kterou 
pohání jednofázový motor pøes klínový øemen. To vše doplòuje na stole 
polohovatelné pravítko. Kombinace všech dílù, zajiš�ují dostateènou 
tuhost stroje a kvalitní opracování pøi obrábìní materiálu odpovídajícímu 
parametrùm stroje.    
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8      Popis stroje

1/ 
2/ p  stùl
3) klika výškového nastavení protahu
4/ šroub pro výškové nastavení
    stolu
5/ tìlo hoblovky 
6/ spínaè chodu
7/ reset tlaèítko pøetížení

ochranný kryt nožového válce
evný

7
8/ 
9/ šroub pro výškové nastavení
   stolu
10/ nastavitelná èást stolu
11/ nastavitelná podpìra protahu
12/ pryžové patice stroje

/ otvor pro odsávání ø 100 mm
náklopné vodící pravítko 

1

2

4

5

6

8

9

10

11

13

3

12

7
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9      Doprava a montáž

Upozornìní! Pøi manipulaci se strojem a pøi pøepravì je 
nutné postupovat s maximální opatrností. 

Zajistìte bezpeèné pevné ustavení stroje na rovnou nekluzkou, 
dobøe osvìtlenou pracovní plochu bez otøesù s dostateèným místem pro 
obsluhu v okolí stroje. 

Pøed použitím stroje nainstalujte kryt nožového válce a plastové 
díly odsávacího systému dle zpùsobu použití (hoblovka/protah).

odsávací systém - hoblovky odsávací systém - protahu

Nasaïte ovládací kliku 
výškového nastavení protahu 
na stroj a protah nastavte do 
nejnižší polohy. Vložte plastový 
díl odsávacího systému do 
prostoru protahu a ujistìte se, že 
zapadají 3 plastové výstupky do 
dìr ve stolku protahu. Ovládací 
klikou nastavte stùl protahu do 
úrovnì tak, až dojde k sepnutí 
koncového spínaèe. Nasaïte 
plastový nástavec s kruhovou 
pøírubou na právì nainstalovaný 
díl odsávacího systému. Na 
pøírubu pøipojte odsavaè pilin 
(není souèástí dodávky).

Nastavte požadovanou 
výšku protahu ovládací klikou a 
u d s u ò t e  o c h r a n n ý  k r y t  
hoblovacího válce (viz obrázek).  
Nasaïte dvoudílný plastový  
odsávací systém na pracovní 
stùl hoblovky, ujistìte se, že 
zapadají 3 plastové výstupky do 
dìr ve stolku a poté vše zajistìte 
a re taèn ím š roubem.  P ø i  
správném umístìní dojte k 
sepnutí koncového spínaèe. Na 
pøírubu pøipojte odsavaè pilin 
(není souèástí dodávky).
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10      Poèet pracovních míst

11      Obsluha stroje 

Hoblovka  má tøi 
pracovní místa.

Stroj je urèen 
pouze pro  obs luhu  
jedním pracovníkem!

Døíve, než stroj spustíte je zapotøebí seøídit hoblovací nože válce 
ke stolu hoblovky. Seøízení  provádíme pøes pøípravek, nebo pravítko 
(nejsou souèástí dodávky). Pokud nejste z oboru, nebo neumíte  nože 
seøídit, doporuèujeme  tento krok  prokonzultovat s truhláøem ( popø. 
seøizovaèem).

Pokud je nùž  "2" ve válci "5" uložen køivì vùèi pevnému stolu, je 
nutné povolit šroub "4", tím se povolí pøítlaèný klín "3" a v místì "1" je 
zapotøebí vytlaèit nùž  "2"  do požadované výšky (výška pevného stolu).  Po  
seøízení výšky nože na obou stranách válce je zapotøebí peèlivì dotáhnout 
šrouby "4", tento postup opakujeme také u druhého nože.  

UPOZORNÌNÍ:  Vzhledem k rozmìrùm a kvalitì materiálu používejte 
náhradní nože shodných rozmìrù a materiálu jako originální!

Seøízení hoblovacích nožù

2

1

3

1

2 3
4

5
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smìr posunu materiálu

smìr 
otáèení válce

stùl
polohovatelný

stùl
pevný

MATERIÁL

úbìr 
materiálu

nožový
válec válec

Nastavte plastový 
díl odsávacího systému do 
polohy pro hoblování.

N a  h o b l o v c e  
pracujte s maximální 
opatrností a dodržujte 
pøedpisy bezpeènost i  
práce!

Pøed zapoèetím 
p r á c e  d o p o r u è u j e m e  
prohlédnout materiál, zda 
se u nìho nevyskytují  
možné  vady,  t akové  
jako:cizí pøedmìty, suky, 
trhliny, zakøivení. 

P ø i  h o b l o v á n í  
hranolù, je  zapotøebí 
materiál tlaèit smìrem od 
sebe a proti pohybu otáèení 
v á l c e .  M e z e r a  m e z i  
ochranným kry tem a 
obrábìným materiálem 

Práce na hoblovce

Hoblování tvarových profilù 

Šipky vyznaèují smìr pohybu 
pøi hoblování.

 

Provádí za pomocí pøípravkù 
(souèástí dodávky jsou dva kusy)

Hoblování slabých profilù 
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Nastavte plastový 
díl odsávacího systému do 
polohy pro protah. Pro 
uvedení stroje do provozu 
j e  n e z b y t n ì  n u t n é  
d o d r ž o v a t  s p r á v n é  
umístìní, které zajiš�uje 
sepnutí bezpeènostního 
koncového spínaèe.

protahu slouží ovládací 
klika (viz obr.). Jejím 
o t á è e n í m  n a s t a v t e  
požadovanou hloubku 
protahu dle stupnice na 
pravém boku stroje (viz 
obr.) Nenastavujte tøísku 
protahu na více než 2 mm. 

Pro zvolení hloubky 

Práce s protahem

vodící pravítko

Pø i  p rác i  na  
hoblovce je výhodné 
v y u ž í t  v ý h o d  
hliníkového opìrného 
p r a v í t k a .  P o v o l t e  
aretaèní klièku (b), 
nastavte pravítko do 
požadované polohy dle 
úhlomìru (a) a pravítko 
zpìt zaaretujte klièkou 
(b).

a

b
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            Stroj se spouští zeleným vypínaèem (è. 1 ), zastavuje se èerveným 
tlaèítkem (è. 2). "Stop" tlaèítko znázoròuje tlaèítko nouzového zastavení
 stroje(è. 3). 

1) Zelené tlaèítko "1"                2) Èervené tlaèítko "0" 
3) "Stop" tlaèítko (tlaèítko nouzového zastavení stroje) 
 

0 I

1
32

Elektrický vypínaè

Napìtí         1/ N / PE  AC  230 V  50  Hz
Jištìní          10 A

L ..................... fázové  vodièe  
N..................... støední  vodiè
PE................... ochranný vodiè
SB1..................start  tlaèítko 
KM1................ .stykaè 
SB2................. stop tlaèítko
KM..................  cívka stykaèe
M..................... motor
XP....................pøívodní vidlice

12      Elektrický systém

KM1

PENL

SB2

SB1

KM

M

XP

Hoblovka je vybavena elektronickou 
pojistkou pøetížení. Dojde-li k odpojení stroje 
vlivem nadmìrného zatížení, použijte po 
odstranìní nadmìrné zátìže k jeho uvedení do 
provozu reset tlaèítko umístìné v blízkosti 
hlavního vypínaèe.
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-Dodržujte všechny bezpeènostní pøedpisy a normy platné pro hoblovky a jejich 
používání.

-Vlastní pøívod elektrické energie je nutno provést dle platných pøedpisù a s 
ohledem k pøíkonu a proudu stroje,  uvedeném na štítku motoru.

-Zapojení stroje na elektrickou sí� musí provést odborník na elektro. Je tøeba se 
pøesvìdèit o správném smyslu otáèení válce, které je vyznaèeno piktogramem u 
válce.

-Všechny ochranné kryty musí být nepoškozené a namontované ve  správné 
poloze.

-V místech, kde je uskuteèòován posuv, nebo rotace nesmí být umístìny jiné 
pøedmìty kromì tìch,  jež zde plní svoji funkènost. 

-Výmìna nožù, nastavení pravítka, opravy a jakákoli manipulace se strojem v 
prostoru pracovní jednotky mùžete provádìte jen pøi úplném zastavení stroje a 
pøi pøerušené dodávce el. energie (vytažením pøívodního kabelu ze sítì).

- Prùøezové rozmìry pro odsávací zaøízení jsou u výstupu stroje 1 x 100 mm.

-Pøípadné odstranìní materiálu z prostoru øezu neprovádìjte rukou - použíjte  
døevìnou tyè, nebo pomùcky urèené návodem. 

-Je dovoleno použít jen øádnì naostøené nástroje. Nože hoblovky nesmí být 
prasklé, ani tvarovì deformované a musí mít oznaèení MAN ( MAN-jsou nástroje 
pro ruèní posuv).

-Vypnìte stroj pokud by mìl zùstat bez dozoru.

-Pro odsávání tøísek z hoblovky  doporuèujeme jednootvorový odsavaè prachu, 
3jehož prùtok vzduchu pøekraèuje  1000  m / h   a   rychlost   vzduchu  v   potrubí    

se  pohybuje  nad 10 m/s.

-Pøi hoblování delších dílcù doporuèujeme použít podpìrné váleèky 

13      Pokyny pro provoz

Upozornìní: Souèástí stroje 
ø ít

není nízké pravítko, proto na stroji 
pracujte jen s takovým materiálem u kterého není zapot ebí toto pravítko použ !
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14     Údržba 

Varování: Doporuèené pøedøazené jištìní stroje mùže být 10 A  
jistiè v domovní elektroinstalaci.    

Nebezpeèí: Pr ce s elektrickým zaøízením smí provádìt pouze 
oprávnìná osoba s pøíslušnou elektrotechnickou dokumentací. 

á

- Èištìní, mazání, výmìna nožù, seøizování, opravy a jakákoliv manipulace 
s hoblovkou a protahem se musí provádìt  jen  za klidu stroje a vytažené 
pøívodní vidlice z elektrické sítì.
-Zachycovaèe zpìtného vrhu protahu musí být udržovány v dobrém 
provozu schopném stavu.
-Zachycovaèe zpìtného vrhu musí být pøezkoušeny alespoò jednou za 8 
hodin provozu, aby bylo ovìøeno, zda dotykové plochy zachycovaèù 
nebyly poškozeny nárazy a zda je zabezpeèeno samovolné sklápìní 
zachycovaèù vlastní vahou.     
- Elektromotor  doporuèujeme  1x roènì pøekontrolovat odborníkem 
(elektromechanikem).
- Byl-li stroj dlouhou dobu mimo provoz (napø. dva roky v  prostøedí, kde 
teplota neklesla pod 5°C a nepøesáhla 40°C ) je nutné vymìnit mazací  tuk 
v ložiskách a zkontrolovat izolaèní odpor vinutí motoru. Podle doby stání v 
rùzném prostøedí se tato doba úmìrnì pohybuje.
- Udržujte stroj a jeho pracovní prostor v èistotì a poøádku 
-Stroj nesmí být používán pokud nejsou všechny tyto podmínky splnìny.

Varování: Pøed veškerými opravami, seøizováním, údržbáøskými 
èinnostmi, vždy vyjmìte pøívodní vidlici z el. sítì.

Upozornìní: Pøed použitím stroje se seznamte s ovládacími 
prvky, jejich funkcemi a umístìním.

Varování: Stroj není urèen pro osoby mladší 18 let.

POZOR! Stroj musí pracovat pøi minimálním osvìtlení 500 lx.
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       Mazání

         

       Øemen pohonu

         Hoblovka je pohánìna 
jednofázovým motorem, jehož síla 
je pøenášena pomocí  øemene (1) 
na hoblovací válec s dvìma noži. 
P r a v i d e l n ì  k o n t r o l u j t e  
opotøebení a napnutí tohoto 
øemene. Také pøevod síly pohonu 
posuvu protahu je pøevádìn 
drážkovým øemenem (2), který je 
tøeba pravidelnì kontrolovat. 

Hoblovka je vybavena valivými ložisky, které mají trvalé 
mazání a jsou oboustranì zakryta. Proto není tøeba dalšího mazání.
Pravidelnì promazávejte ložiska podávacích válcù protahu a chraòte 
konzervaèním nástøikem plochy obou stolù.

1

2

       Nože hoblovky
         

Pravidelnì seøizujte a 
kontrolujte opotøebení nožù na 
válci hoblovky. K seøízení nožù 
používejte mìrku, která je souèásti 
dodávky.  Poškozené nože 
vymìòte za nové, stejných 
rozmìrù a kvality jako pùvodní. 
Otupené nástroje naostøete.
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16      Pøíslušenství a doplòky

Základní pøíslušenství - jsou veškeré souèásti a dílce, které jsou 
dodávány pøímo na stroji, nebo se strojem (je uvedeno v kapitole 1, 
Obsah balení).

Zvláštní pøíslušenství - je doplòující pøíslušenství, pøíslušenství, 
které lze dokoupit. Je uvedeno v aktualizovaném nabídkovém katalogu. 
Tento katalog dostanete zdarma na vyžádání v našich poboèkách. 
Pøípadná konzultace o použití zvláštního pøíslušenství je také možná s 
naším servisním technikem.      

17      Rozebírání a likvidace

Likvidace stroje po skonèení jeho technického života:

- vyjmout stroj z elektrické sítì
- demontovat všechny dílce stroje 
- všechny dílce roztøídit dle tøíd odpadu (ocel, barevné kovy, pryž, 
kabely, elektrické prvky) a odevzdat výrobci k odborné likvidaci. 

A) typovou znaèku pøístroje HP-200
B)zakázkové èíslo stroje - èíslo stroje 
C)rok výroby a datum odeslání stroje
D)èíslo dílce+rozkreslsní.

V pøípadì poškozených štítkù zaøízení, postupujte stejným  
zpùsobem, jako pøi objednání náhradního dílu. Odlišný bude údaj D) 
"štítky", kdy Vám bude odeslána celá sada štítkù.   

15      Seznam souèástí

Seznam souèástí naleznete na následujících stránkách (Rozkreslení 
stroje). V této dokumentaci je stroj  rozkreslen na jednotlivé èásti a souèásti, 
které lze objednat tímto zpùsobem.

Pøi objednání náhradních dílù, které se poškodily bìhem dopravy nebo 
pozdìji opotøebením v provozu, údaje vždy pøi reklamaci nebo objednávce v 
zájmu rychlého a pøesného vyøízení objednávky, tyto údaje.
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19      Všeobecné bezpeènostní pøedpisy

1.1 Všeobecnì
A. Tento stroj je opatøen rùzným bezpeènostním vybavením, a to jak na ochranu 
obsluhy, tak i na ochranu stroje. Pøesto, toto nemùže pokrýt všechny bezpeènostní 
aspekty, a proto obsluhující. 
Døíve než zaène stroj obsluhovat, musí tuto kapitolu pøeèíst a musí ji porozumìt. Dále 
obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpeèí,  která se vztahují na okolní 
podmínky a materiál.

B. V tomto návodu jsou zahrnuty 3 kategorie bezpeènostních pokynù.

Nebezpeèí - Varování - Výstraha
Jejich význam je následný.

NEBEZPEÈÍ
Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit  ztrátu života.

VAROVÁNÍ
Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zapøíèinit vážné poranìní nebo znaèné poškození 
stroje.

VÝSTRAHA (Výzva k opatrnosti)
Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit poškození stroje nebo drobná poranìní.

C. Dbejte vždy bezpeènostních instrukcí uvedených na štítcích upevnìných na stroji. 
Tyto štítky neodstraòujte ani nepoškozujte. V pøípadì poškození nebo neèitelnosti štítku, 
kontaktujte výrobní firmu.

D. Nepokoušejte se uvést stroj do provozu pokud jste nepøeèetli všechny návody 
dodané se strojem (návod k obsluze, údržbì, seøizování, atd.) a  neporozumìli jste každé 
funkci a postupu.

1. 2. Základní bezpeènostní položky

1) NEBEZPEÈÍ
-Jsou zaøízení nízkého napìtí na elektrické výzbroji ( motorech, svorkovnicích), která 
jsou opatøena štítkem. Za žádných okolností se jich nedotýkejte.
- Pøesvìdète se, pøed zapojením stroje na elektrickou sí�, zda všechny ochranné kryty 
jsou namontovány.
- Nepøipojujte stroj na sí�, je-li ochranný kryt odstranìn.

2) VAROVÁNÍ
- Zapamatujte si polohu (místo) tlaèítka nouzového zastavení, abyste jej mohli použít z 
libovolné polohy pracovního prostoru.
- Aby jste pøedešli nesprávné obsluze, seznamte se pøed spuštìním stroje s umístìním 
vypínaèù
- Dejte pozor, aby jste se pøi chodu stroje náhodnì nedotkli vypínaèe.
- Za žádných okolností se nedotýkejte holýma rukama nebo nìèím jiným rotujícího 
nástroje.
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- Dejte pozor, aby pilový kotouè nezachytil vaše prsty.
- V pøípadì, že na stroji nebudete pracovat, vypnìte stroj a odpojte pøívod energie do 
stroje.
- Pøed èištìním stroje postupujte stejným zpùsobem, jako v pøípadì, že na stroji 
nebudete pracovat.
- Jestliže stroj používá více pracovníkù, nepøikraèujte k další práci, aniž by jste dalšímu 
pracovníku oznámili, jak budete postupovat.
- Neupravujte stroj žádným zpùsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpeènost.
- Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte odpovìdného pracovníka.

3) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI
- Nezanedbejte provádìt pravidelnì inspekci v souladu s návodem k obsluze.
- Zkontrolujte a ujistìte se, že se na stroji nevyskytuje nic rušivého ze strany uživatele.
- Po skonèení práce seøiïte stroj tak, aby byl pøipraven pro další sérii operací.
- Dojde-li k poruše v dodávce proudu, vypnìte okamžitì vypínaè. 
- Nezamalujte, nezašpiòte, nepoškozujte, neupravujte ani neodstraòujte bezpeènostní 
štítky. V pøípadì jejich neèitelnosti nebo ztráty zašlete naší firmì èíslo vadného štítku 
(èíslo obrázku uvedené v tomto návodu k použití). Zašleme nový štítek, který  umístíte na 
pùvodní místo.

1.3. Odìv a osobní bezpeènost

1) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI
- Zavažte si dlouhé vlasy nazad - mohly by být zachyceny a namotány 
- Kdekoliv možno, noste bezpeènostní vybavení ( brýle, bezpeènostní obuv, apod.)

- V pøípadì pøekážek nad hlavou - v pracovním prostoru, noste helmu.
- Noste vždy ochrannou masku pøi obrábìní materiálu, který pøi obrábìní produkuje 
prach. 
- Noste vždy bezpeènostní obuv z ocelovými vložkami a s olejuvzdornou podrážkou.
- Nenoste nikdy volný pracovní odìv.
- Knoflíky, háèky na rukávech pracovního odìvu mìjte vždy zapnuté, aby jste pøedešli 
nebezpeèí namotání volných èástí odìvu do hnacího mechanismu.
- V pøípadì, že nosíte vázanku nebo podobné volné doplòky odìvu, dávejte pozor, aby 
se nenamotaly do hnacího mechanismu (aby nebyly zachyceny rotujícím 
mechanismem).
- Pøi nasazování a odebírání obrobkù i nástrojù, jakož i pøi odstraòování tøísek z 
pracovního prostoru, používejte dané pøíslušenství, aby jste si ochránili ruce od 
poranìní od ostrých hran a  obrobených komponentù.
- Na stroji nepracujte pod vlivem drog a alkoholu.
- Trpíte-li závratìmi oslabením nebo mdlobami, na stroji nepracujte.

1.4. Bezpeènostní pøedpisy pro obsluhu
Neuvádìjte stroj do provozu, pokud jste se neobeznámili s obsahem návodu k obsluze.
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1) VAROVÁNÍ
- Uzavøete všechny kryty , ovládacích prvkù a svorkovnic, aby jste pøedešli poškozením 
zpùsobeným tøískami.
- Pøekontrolujte, zdali nejsou poškozeny elektrické kabely, aby únikem elektrického 
proudu nedošlo k úrazùm (elektrický šok).
- Kontrolujte pravidelnì, zda bezpeènostní kryty jsou správnì namontovány a zda-li 
nejsou poškozeny. Poškozené kryty okamžitì opravte nebo nahraïte jinými.
- Stroj s odstranìným krytem nespouštìjte.
-Odstraòování tøísek  nikdy neprovádìjte obnaženýma rukama.
- Pøed výmìnou nástroje zastavte všechny funkce stroje.
- Neotírejte obrobek nebo neodstranìné tøísky rukama ani hadrem, pokud se nástroj 
otáèí. K tomuto úèelu zastavte stroj a použijte kartáèe.
- Pøi manipulaci s díly, které jsou nad Vaší možnost, vyžádejte asistenci.
- Zajistìte preventivní opatøení proti ohni.

2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI
.
- Pøekontrolujte upínací a další pøípravky, aby jste zjistili, zda jejich upínací šrouby 
obrobku nejsou uvolnìny. 
- S rukavicemi na rukou neobsluhujte vypínaèe na ovládacím panelu, ponìvadž by 
mohlo dojít k nesprávné volbì nebo k jinému omylu.
- Pøed uvedením stroje do provozu nechte zahøát vøeteno a všechny posuvové 
mechanismy.
- Pøesvìdète se, že namontované nástroje odpovídají 
- Zkontrolujte a ovìøte, zda bìhem obrábìní nevzniká abnormální hluk.
- Zabraòte akumulaci tøísek bìhem silového obrábìní.  
- Když série operací je skonèena -  vypnìte hlavní vypínaè a pak vypnìte i vypínaè 
hlavního pøívodu proudu.

1.5. Bezpeènostní pøedpisy pro upínání obrobkù a nástrojù

1) VAROVÁNÍ
- Používejte vždy nástroj vhodný pro danou práci a který odpovídá specifikacím stroje.
- Otupené nástroje vymìòte co nejdøíve, ponìvadž otupené nástroje jsou èasto pøíèinou 
úrazù nebo poškození.
- Pøi namontovaném pøíslušenství na vøetenu nepøekraèujte dovolené otáèky.
- Jestliže sklíèidlo nebo jiné použité pøíslušenství není zaøízením doporuèeným 
výrobcem, ovìøte u výrobce bezpeènou použitelnou (doporuèenou) rychlost.
- Dbejte, aby  jste se nezachytili prsty nebo rukou pilky.

2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI

- Po namontování nástrojù a obrobku proveïte zkušební pracovní postup.
- Nepoužívejte mìøící zaøízení nástroje (nebo jednotku mìøícího zaøízení délky) døíve, 
než se pøesvìdèíte, že nièemu nepøekáží.
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1. Na náøadí a stroje PROMA  CZ  je poskytována 36 mìsíèní záruka od data prodeje  (prokázat øádnì 

vyplnìným záruèním listem, úètenkou).

2. Záruka se nevztahuje na závady zavinìné neodborným zacházením, pøetížením, použitím 

nesprávného pøíslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojù, zásahem nepovolané osoby, 

pøirozeným opotøebením nebo poškozením bìhem transportu.

3. Pøi uplatòování nárokù na záruèní opravu je nutno pøedložit záruèní list, který je platný pouze tehdy, je-

li opatøen datumem prodeje, výrobním èíslem (èíslem série), razítkem pøíslušné prodejny a podpisem 

prodávajícího, který tím potvrzuje øádné pøedvedení a vysvìtlení funkcí výrobku.

4. Reklamaci uplatòujte u prodejce, kde jste náøadí nebo stroj zakoupili, popø. zašlete v nerozloženém 

stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruèní list (datum prodeje, výr. èíslo, pøíp. èíslo série, 

razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být zaznamenány  ihned pøi prodeji.

5. Záruèní doba se prodlužuje o dobu, po kterou je náøadí nebo stroj v záruèní opravì. Nebude-li pøi 

opravì shledána závada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika 

vlastník stroje nebo náøadí. 

Stroj nebo náøadí zasílejte do opravy s vloženým záruèním listem, nejlépe v originální krabici, kterou 

doporuèujeme pro tyto úèely dobøe uschovat.

Záruèní podmínky20

Záruèní list21

Výrobek: Hoblovka s protahem

Typ:              Výr. èíslo:
(série)HP-150

Datum: Op. è.:                              Datum:          

Op. è.:                              Datum:          

Razítko a podpis

Bez øádnì vyplnìného zár. listu nebude na pøípadné reklamace brán zøetel!

  Záruka zaniká v tìchto pøípadech:

- výrobek nebyl dodán oèištìný v originál balení s øádnì vyplnìným záruèním listem

- údaje v záruèním listì nesouhlasí s údaji na štítku stroje

- výrobek je používán v rozporu s návodem k obsluze

- závada vznikla neodborným zásahem do výrobku

- výrobek byl mechanicky poškozen vinou uživatele (napø. zneèištìním, nedodržením mazacího plánu,...)

- jedná-li se o pøirozené opotøebení výrobku

- jedná-li se o bìžnou údržbu výrobku (napø. vyèištìní, promazání, seøízení,...)

SERVIS -  PROMA CZ s.r.o  

          centrální servis   - Mìlèany 38, 518 01  DOBRUŠKA           494 629 015
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